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NOVELTY - A wall mounted shut-off valve has an elbow housing with a 
side outlet stub (5) and with a sealing element (20) threaded by a 
central shaft (50) that passes out of the front of the housing where it 
is gripped by a control (30) . The shaft has a rear plate (51) that 
compresses the sealing element and causes it to spread and seal the 
side outlet. The control can be a simple tilt lever or a rotating 
control knob. The shaft outlet is sealed by a simple O-ring seal. 

USE - Domestic water supply, heating circuit valves 

ADVANTAGE - A simple valve that requires only one machined sealing 
face and which provides a secure sealing action 
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Absperrarmatur 

® Absperrarmatur mit einem Gehause, an dem ein An- 
schlussschaft fur einen Wandanschluss und ein seitlich 
dazu angeordneter Abgangsschaft fur einen Rohran- 
schluss ausgebildetsind, mit einer aullen an dem Gehau- 
se angeordneten Einrichtung fur die Betatigung der Ab- 
sperrarmatur und mit einem in der Aufnahmebohrung 
des Anschlussschaftes angeordneten Korper fur das Ver- 
schlieften des Abgangsschaftes, dadurch gekennzeich- 
net, dass in der Aufnahmebohrung (4) des Anschluss- 
schaftes (2) im Bereich des Abgangsschaftes (5) ein Dicht- 
element (20) angeordnet ist, das axial von einer Aufnah- 
mebohrung (21) durchdrungen, mit einer vorderen, einer 
Dichtungsanschlagsflache (10) in der Aufnahmebohrung 
(4) benachbarten Druckflache (22) und mit einer hinteren 
Druckflache (23) versehen ist, und dass eine axial be- 
grenzt bewegliche Spindel (50) vorgesehen ist, die von 
der Betatigungsvorrichtung ausgeht, die Aufnahmeboh- 
rung (21) durchsetzt und in einem Spindelteller (51) mun- 
det, der an der hinteren Druckflache (23) des Dichtele- 
ments (20) anliegt. 
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Absperrarmatur 

Die Erfindung betrifft eine Absperrarmatur mit einem Gehause, an dem ein Anschluss- 
schaft fur einen Wandanschluss und ein seitlich dazu angeordneter Abgangsschaft fur 
einen Rohranschtuss ausgebildet sind, mit einer au&en an dem Gehause angeordneten 
Einrichtung fur die Betatigung der Absperrarmatur und mit einem in der Aufnahme- 
bohrung des Anschlussschaftes angeordneten Korper fur das Verschlie&en des Ab- 
gangsschaftes. 

Bei Absperrarmaturen sind dem Anschlussschaft ein AuBengewinde zur wandseitigen 
Befestigung und dem Abgangsschaft ein Abgangsgewinde zum Anschluss eines 
Rohres oder ein Auslauf zugeordnet. Oblicherweise sind derartige Absperrarmaturen, 
z.B. Eckventile, Auslaufarmaturen oder Heizkorperventile, mit einem Absperrventil 
ausgestattet, bei dem durch Drehung einer Spindel mittels eines Betatigungselements, 
z.B. eines Griffs, eine Dichtung axial zu einem Ventilsitz in eine Gffnungs- oder 
Schlie&stellung bewegt wird. Ein solches Absperrventil bendtigt einen ausgeformten 



Ventilsitz im ArmaturengehSuse und ein dazu passend ausgeforrrites Dichtelement. 
Die Hersteliung des Ventilsitzes erfordert Qblicherweise die Einschnurung der Auf- 
nahmebohrung und eine zweiseitige Bearbeitung des Anschlussschaftes. 

Es ist auch ein Eckventil bekannt (DE-PS 39 1 2 278), bei dem das Dichtelement 
kolbenartig ausgefOhrt ist und sich in Folge des anstehenden Wasserdrucks dichtend 
an die Wandung der Aufnahmebohrung anlegt. Die Offnungs- oder Schliessstellung 
des Eckventils wird dadurch erreicht, dass eine seitlich im Kolben angebrachte 
Bohrung in Deckung oder Nichtdeckung zu einer seitlich in der Aufnahmebohrung des 
Kolbens angeordnete Bohrung gebracht wird. Durch eine derartige Ventilkonstruktion 
kann zwar auf die zweiseitige Gehausebearbeitung verztchtet werden. Jedoch werden 
an die Oberflachenrauhigkeit der Kolbenaufnahmebohrung und an die Materialeigen- 
schaft des Kolbens erhohte Anforderungen gestellt. 

Die Erfindung bezweckt, die geschilderten Nachteile zu beseitigen. Der Erfindung liegt 
die Aufgabe zugruhde, eine Absperrarmatur zu schaffen, bei der auf die zweiseitige 
Gehausebearbeitung verzichtet werden kann, die einfach aufgebaut und preisgunstig 
ist, dabei zuverldssig arbeitet. Gemafc der Erfindung wird diese Aufgabe bei einer Ab- 
sperrarmatur der eingangs genannten Art dadurch gelost, dass in der Aufnahme- 
bohrung des Anschlussschaftes im Bereich des Abgangsschaftes ein Dichtelement 
angeordnet ist, das axial von einer Aufnahmebohrung durchdrungen sowie mit einer 
vorderen, einer Dichtungsanschlagflache in der Aufnahmebohrung benachbarten 
Druckflache und mit einer hinteren Druckflache versehen ist, und dass eine axial 
begrenzt bewegliche Spindel vorgesehen ist, die von der BetStigungsvorrichtung 
ausgeht, die Aufnahmebohrung durchsetzt und in einem Spindelteller mundet, der an 
der hinteren Druckflache des Dichtelements anliegt. 

Bei der Erfindung verleiht das Dichtelement der Absperrarmatur einen einfachen, dabei 
zuverldssig arbeitenden Aufbau. Das Gehause braucht nur einseitig bearbeitet zu 
werden. Die Absperrarmatur ist preisgunstig herzustellen. 



Fur die BetStigung der Absperrarmatur ist in Weiterbildung der Erfindung die Spindel 
an ihrem auSerhalb des Armaturengehauses liegenden Ende entweder mit einer 
Bohrung versehen, wobei am Spindelende mittels eines Gefenkstiftes ein Hebelgriff 
befestigt ist, Oder ein Gewinde vorgesehen, wobei am Spindelende ein Drehgriff be- 
festigt ist. Beide Ausfuhrungen erhdhen die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile. 

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in weiteren Unteranspruchen beschrie- 
ben. Zwei Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und 
werden nachfolgend im Einzelnen beschrieben. Als Beispiel fur eine Absperrarmatur 
sind Eckventile gewihlt. Es zeigen: 

Fig. 1 ein Eckventil mit einem Hebelgriff in geSffneter Steliung; 
Fig. 2 das in Figur 1 dargestellte Eckventil in geschlossener Steliung; 
Fig. 3 ein Eckventil mit einem Drehgriff in geoffneter Steliung; 
Fig. 4 das in Figur 3 dargestellte Eckventil in geschlossener Steliung; 
Fig. 5 den in den Figuren 1 und 2 dargestellten Hebel in perspektivischer Dar- 
stellung; 

Rg. 6 den in Figur 3 und 4 dargestellten Drehgriff teilweise in Ansicht, teil- 

weise im Axialschnitt; 
Fig. 7 eine Einzeldarstellung der Dichtung des Eckventils; 
Fig. 8 eine andere Ausfuhrung des Eckventils mit Hebelgriff in Seitenansicht; 
Fig. 9 die zu Figur 8 gehdrende Draufsicht; 
Fig. 10 eine andere Ausfuhrung des Eckventils mit Drehgriff. 



Die als Ausf Ghrungsbeispiele gewShlten Eckventile weisen jeweils ein Gehause 1 mit 
einem Anschlussschaft 2 und einem senkrecht zu dem Anschlussschaft 2 angeord- 
neten Abgangsschaft 5 auf . In dem Gehause 1 ist ein Dichtelement 20 gelagert, das 
von einer Spindel 50 durchsetzt ist. Die BetStigung des Dichtelements 20 erfolgt mit 
Hilfe der Spindel 50 uber einen Hebelgriff 30 - Rguren 1, 2 und 5 - bzw. uber einen 
Drehgriff 40 - Figuren 3, 4 und 6 die aufcerhalb des Geh§uses 1 angeordnet sind. 

Der Anschlussschaft 2 ist an seinem freien Ende mit einem Anschlussgewinde 3 ver- 
sehen. Der Anschlussschaft 2 bildet eine Aufnahmebohrung 4 fOr das Eckventil; sie 
stellt die Eintrittsbohrung dar. Mit dem Anschlussgewinde 3 wird der Anschlussschaft 
2 und damit das Eckventil oder auch eine andere Absperrarmatur an eine nicht dar- 
gestellte Rohrleitung angeschiossen. 

Der Abgangsschaft 5 ist an seinem freien Ende mit einem Abgangsgewinde 6 ver- 
sehen. Der Abgangsschaft 5 bildet die Austrittsdffnung 7 fur das Eckventil. Am 
Obergang zwischen dem Anschlussschaft 2 und dem Abgangsschaft 6 ist eine 
Durchgangsbohrung 8, auch als Ventilsitzbohrung zu bezeichnen, vorgesehen. Das 
Abgangsgewinde 6 nimmt eine nicht dargestellte Hutmutter auf, mit deren und der 
Hilfe einer ebenfalls nicht dargestellten Dichtungshulse ein Rohr in dem Abgangs- 
schaft 5 gehalten ist. 

Auf der dem Anschlussgewinde 3 entgegengesetzten Seite ist das Gehause 1 durch 
einen Boden 12 verschlossen. AuBen bildet der Boden 12 eine Griff-Anschlagfiache 9, 
innen eine Dichtungs-Anschlagflache 10. Der Boden 12 ist mittig von einer Bohrung 
13 durchbrochen. In die Bohrung 13 ist eine Aufnahmenut fur eine Spindeldichtung 
1 1 eingelassen. 

Das Dichtelement 20 hat die Form eines Hohlzytinders, dessen AuRenf lache in ent- 
spanntem Zustand kleiner ist als der Innendurchmesser der Aufnahmebohrung 4. Das 
Dichtelement 20 ist mit einer Aufnahmebohrung 21 versehen, die von der Spindel 50 
durchsetzt ist. Das Dichtelement 20 weist den Boden 12 benachbart eine vordere 
Druckflache 22, auf der gegenQberliegenden Stirnseite eine hintere Druckflache 23 
auf. 



Die Spinde! 50 ist an einem - inneren - Ende als Spindelteller 51 ausgebildet. Mit dem 
Spindelteller 51 liegt die Spindel an der hinteren DruckflSche 23 des Dichtelementes 
an. Am entgegengesetzten Ende ist die Spindel 50 fOr die Befestigung an der Betiti- 
gungseinrichtung entweder mit einer Spindelbohrung 52 oder mit einem Spindelge- 
winde 53 versehen. 

Bei der Ausfuhrung nach den Figuren 1, 2 und 5 erfolgt die Verbindung der Spindel 50 
uber die Spindelbohrung 52 mit dem Hebelgriff 30. Zu diesem Zweck ist der Hebel- 
griff 30 mit einer Gelenkbohrung 31 versehen, durch die ein Gelenkstift 32 gesteckt 
ist. Der Hebelgriff 30 weist eine vorstehende Griffschulter 33 auf, die exzentrisch zu 
dem Gelenkstift 32 angeordnet ist. Der Hebelgriff 30 enthalt aufcerdem eine Auf- 
nahmenut 34 fQr die Spindel 50. 

Auf der AuSenseite des Gehauses 1 ist die Griff-Anschlagflache 9 ausgebildet, auf 
der der Hebelgriff 30 abgestutzt ist. Bei Offenstellung - Figur 1 - des Eckventils liegt 
der Hebelgriff 30 lose auf der Griff-AnschlagflSche 9 an. Das Dichtelement 20 ist ent- 
spannt; zwischen der Aufnahmebohrung 4 und der AuBenflache des Dichtelements 20 
ist ein Ringspalt gebildet, durch den Wasser von dem Anschlussschaft 2 Qber die 
Durchgangsbohrung 8 in die Austrittsoffnung 7 fliefcen kann. 

Bei angezogenem Hebelgriff 30 liegt die Griffschulter 33 an der Griff-Anschlagflache 9 
an. Durch die ExzentrizitSt des Gelenkstiftes 32 bezogen auf die Griffschulter 33 ist 
das Dichtelement 20 zusammengedruckt und verschlieBt die Durchgangsbohrung 8 
zwischen der Aufnahmebohrung 4 und der Austritts6ffnung 7. Verantwortlich hierfur 
sind die vordere DruckflSche 22 die gegen die Dichtungs-Anschlagfl§che 10 gepresst 
wird, und die hintere Druckflache 23 die gegen den Spindelteller 51 gepresst wird. 

Bei der Ausf Qhrung nach den Figuren 3, 4 und 6 bewirkt der Drehgriff 40 das 6ffnen 
und Schlie&en des Dichtelementes 20 anstelle des Hebelgriffs 30: Der Drehgriff 40 
weist einen Zapfen 41 auf, der auf der Innenseite ein Gewinde 42 tr§gt. In das 
Gewinde 42 ist die in diesem Fall mit dem AuBen-Spindelgewinde 53 versehene 



Spindel 50 geschraubt. Am Rand ist der Drehgriff 40 mit einer Druckflache 43 ver- 
sehen. Die Betatigung des Eckventils erfolgt durch Drehen des Drehgriff s 40 wobei 
einerseits die Offnungsstellung - Figur 3 analog Figur 1 - erreicht wird, in Gegenrich- 
tung - Figur 4 analog Figur 2 - die SchlieRstellung. 

Bei den in den Figuren 8, 9 und 10 dargestellten Ausfuhrungen weisen die 
Armaturengehause 1 der Eckventile an der dem Anschlussschaft 2 abgewandten 
Seite eine Nut 1 6 auf . 

Bei dem Eckventil nach den Figuren 8 und 9, das einen Hebelgriff 30 aufweist, sind 
an der Griff-Anschlagflache 9 symmetrisch zur Spindel 50 zwei Stege 14 angeordnet. 
Die Stege 14 weisen ihrerseits im 90°-Winkel zur Spindelachse einen Stift 15 auf. 
Der Hebelgriff 30 ist im Bereich der Griffschulter 33 symmetrisch von der Aufnahme- 
nut 34 ausgehend mit einem Aufnahmef ach 36 fur den Stift 1 5 versehen. Das Auf- 
nahmefach 36 hat eine Innenfliche 35, die zur Griffschulter 33 hin gerichtet ist und 
die in ihrer Form und Kontur der Griffschulter 33 angepasst ist. Der Stift 1 5 hinter- 
greift die InnenflSche 35 des Aufnahmefachs 36- Das Aufnahmefach 36 weist auBer- 
dem eine Montagedff nung 37 fur den Stift 1 5 auf - vgl. auch Figur 5 

Das in Figur 1 0 dargestellte Eckventil hat einen Drehgriff 40. Der Drehgriff 40 weist 
nach innen gerichtete Rastnasen 44 auf, die ihrerseits in die Nut 1 6 des Armaturen- 
gehauses 1 eingreifen. 
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Schutzanspruche 

1 . Absperrarmatur mit einem Gehause, an dem ein Anschlussschaft fur einen 

Wandanschluss und ein seitlich dazu angeordneter Abgangsschaft fur einen Rohr- 
anschluss ausgebildet sind, mit einer au&en an dem Gehause angeordneten Ein- 
richtung fQr die Betatigung der Absperrarmatur und mit einem in der Aufnahme- 
bohrung des Anschlussschaftes angeordneten Korper fQr das VerschlieBen des 
Abgangsschaftes, dadurch gekennzeichnet, dass in der Aufnahmebohrung (4) des 
Anschlussschaftes (2) im Bereich des Abgangsschaftes (5) ein Dichtelement (20) 
angeordnet ist, das axial von einer Aufnahmebohrung (21) durchdrungen, mit 
einer vorderen, einer Dichtungsanschtagsflache (10) in der Aufnahmebohrung (4) 
benachbarten Druckflache (22) und mit einer hinteren Druckflache (23) versehen 
ist, und dass eine axial begrenzt bewegtiche Spindel (50) vorgesehen ist, die von 
der Betatigungsvorrichtung ausgeht, die Aufnahmebohrung (21) durchsetzt und in 
einem Spindelteller (51) m0ndet f der an der hinteren DruckflSche (23) des Dicht- 
elements (20) anliegt. 



Absperrarmatur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spindel (50) 
das Armaturengehause (1) an seiner dem Anschlussschaft (2) abgewandten Seite 
durchgreift. 

Absperrarmatur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Ar- 
maturengehause (1) an seiner die Spindel (50) durchgreifenden Seite eine Griff - 
Anschlagflache (9) aufweist. 

Absperrarmatur nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Gehause (1) auf seiner dem Anschlussschaft (2) abgewandten Seite durch ei- 
nen Boden (12) verschlossen ist, von dem auSen die Griff-Anschlagflache (9), in- 
nen die Dichtungs- Anschlagflache (10) gebildet ist. 

Absperrarmatur nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden (12) 
mittig von einer Bohrung (13) durchbrochen ist, in die eine Aufnahmenut fur eine 
Spindeldichtung (11) eingelassen ist. 

Absperrarmatur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass Arma- 
turengehause (1) an seiner dem Anschlussschaft (2) abgewandten Seite eine Nut 
(16) aufweist. 

Absperrarmatur nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Spindel (12) an ihrem au&erhalb des Armaturengehauses (1) liegenden Ende 
eine Bohrung (14) aufweist, und dass am Spindetende mittels eines Gelenkstifts 
(32) ein Hebelgriff (30) befestigt ist. 

Absperrarmatur nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Hebelgriff 
(30) eine vorstehende Griffschulter (33) aufweist, die exzentrisch zu dem Ge- 
lenkstift (32) angeordnet ist und die an der Griff-Anschlagflache (9) abstQtzbar 
ist. 
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9. Absperrarmatur nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass an der Griff-An- 
schlagfldche (9) symmetrisch zur Spindel (50) zwei Stege (14) angeordnet sind, 
die ihrerseits im 90°-Winkel zur Spindelachse einen Stift (15) aufwetsen. 

10. Absperrarmatur nach Anspruch 7 Oder 8 in Verbindung mh Anspruch 6 f dadurch 
gekennzeichnet, dass der Hebelgriff (30) im Bereich der Griffschulter (33) symme- 
trisch von der Aufnahmenut (34) ausgehend ein Aufnahmefach (36) fur den Stift 
(15) aufweist, dessen zur Griffschulter (33) hin gerichtete Innenflache (35) in 
ihrer Form der Kontur der Griffschulter (33) angepasst ist. 

11. Absperrarmatur nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Stift (15) 
die Innenflache (35) des Aufnahmefachs (36) hintergreift. 

1 2. Absperrarmatur nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Aufnahmefach (36) eine Montageoff nung (37) fur den Stift (15) aufweist. 

13. Absperrarmatur nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Spindel (12) an ihrem au&erhalb des Armaturengehauses (1) liegenden Ende 
ein Gewinde (15) aufweist, das in ein Gewinde (42) eines Drehgriffs (40) einge- 
schraubt ist. 

14. Absperrarmatur nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Drehgriff 
(40) mit einer Druckflache (43) versehen ist, die an der Griff-Anschlagflache (9) 
abstutzbar ist. 

15. Absperrarmatur nach Anspruch 13 oder 14 in Verbindung mit Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Drehgriff (40) nach innen gerichtete Rastnasen 
(44) aufweist die ihrerseits in die Nut (16) des Armaturengehauses (1) eingreifen. 
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Fig. 5 




Fig. 6 
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